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Werking van de boot

Drinkwater 
Uw boot is voorzien van een drinkwatertank van 150 tot 500 liter, afhankelijk van het model. Elke dag van uw vaarvakantie kunt u langs het hele traject (sluis, haven, camping aan het water) het reservoir voltanken.Raadpleegt u hiervoor uw vaarkaart. Wij raden u aan om minstens een maal per dag bij te vullen. 
Wanneer u bijvult (elke boot is uitgerust met een waterslang) verzekert zich er dan van dat u watertank(s) bijvult (de afsluitdop is aangemerkt met het woord EAU of WATER).

Het drinkwater wordt aan de koud- en warm waterkranen doorgegeven door een waterpomp die gevoed wordt door de boordaccu. Wanneer u de pomp met een schakelaar aanzet dan gaat er een groen lichtje branden op het bedieningspaneel branden.
Het water komt net zo uit de kraan als thuis, dus gewoon door open te draaien. Wanneer u geen water gebruikt moet u er aan denken de pomp uit te schakelen.

Als u toevallig vergeet bij te vullen en verrast wordt door watergebrek dan zal de pomp blijven draaien. Schakelt u deze dan zo spoedig mogelijk uit om vastlopen te voorkomen. Gaat u in zo’n geval weer bijvullen dan dient u waarschijnlijk het systeem te ontluchten. Open alle kranen, zet de pomp in werking en sluit elke kraan zodra er water uit komt.

Warm water
Al onze boten zijn voorzien van warm water, hetzij via een warmtewisselaar op de motor, hetzij door een gasboiler. U treft de instructies bij inscheping aan boord aan.
Douche
Al onze boten hebben een of meer douches met warm en koud water. Houdt u er bij het nemen van een douche rekening mee dat de hoeveelheid water beperkt is. Controleer of de douchebak schoon is; het afvoerwater wordt door een electrische pomp in het oppervlaktewater geloosd en haar en dergelijke zal niet door de pomp gaan.
Maak de douchebak regelmatig schoon.

Toiletten

Al onze boten, behalve de Espade Concept, zijn voorzien van scheepvaarttoiletten, dat wil zeggen dat er na vermalen in het oppelvlaktewater geloost wordt.

Het is daarom absoluut noodzakelijk dat elk bemanningslid, inclusief de kinderen, hier verantwoord mee omgaat. Elke reparatie van geblokkeerde toiletten zal u in rekening worden gebracht.  Probeer geen te dik papier en probeer geen watjes, tampons of damesverband door het toilet te spoelen !

Elk materiaal dat niet kan worden vermalen zal de toiletten verstoppen. Controleer bij vertrek het goed functioneredn van de toiletten. Er bevindt zich een gebruiksaanwijzing aan boord. Over het algemeen wordt er na gebruik van de toiletten een klep geopend om water uit het kanaal naar binnen te zuigen om de toiletten te reinigen. Pompt u dan om te spoelen en tegelijkertijd naar buiten te zuigen.  Sluit vervolgens de klep en blijf pompen om de spoeling en leging af te maken.
De Espade Concept heeft toiletten met een direct spoelsysteem en sommige boten hebben electrische toiletten.

Verlichting

Uw boot is uitgerust met een ruime hoeveelheid plafondverlichting. Elke fitting heeft een eigen schakelaar. Gebruik geen onnodige verlichting om de accu niet te snel leeg te trekken.

Electriciteit

De meeste boten (informeer ernaar) hebben een 12 Volts stopcontact, bedoeld voor apparaten onder 15 Ampère zoals een mobiele telefoon of een camera.

Sommige boten (in de Bourgogne) hebben een 220 volt walaansluiting. Houd er rekening mee dat niet elke haven voorzien is van electrische walstroomkasten.  Indien wel aanwezig dan kunt u 220 volt aan boord gebruiken.
Verwarming

Al onze boten hebben hete luchtverwarming. Dit systeem werkt snel en enkele minuten verwarming in de ochtend is meestal voldoende voor behaaglijke temperatuur tijdens het ontbijt. Laat om veiligheidsredenen de verwarming niet aan tijdens de nacht of uw afwezigheid.

Koelkast

Werkt op butaangas, behalve op enkele Espade Concept, Tarpon 37 en enkele Tarpon 42 en 49 modellen, welke een 12 Volt voeding hebben. U treft aan boord de bedieningsinstructies aan. Bij warm weer in de zomer is het raadzaam de deur niet te lang open te houden en de koelkast niet te overbelasten. 

Gas

Al onze boten zijn uitgerust met twee 13 kg.flessen butaangas; de eerste is altijd degene van de vorige huurder en zal minof meer leeg zijn. De tweede is altijd vol. Mocht u zonder gas komen te zitten dan dient u een nieuwe vulling VAN HETZELFDE MERK aan te schaffen.

Vraag om een rekening om uw geld aan het einde van de vaartocht terug te krijgen (indien deze langer duurt dan 7 dagen) Als u de flessen omwisselt vergeet u dan niet de ijskast en eventueel de wamwatervoorziening opnieuw op te starten.

Dagelijkse controle

Dit is van groot belang voor een zorgeloze vaartocht.

Controleer of de afwateringspomp in het ruim goed werkt
U kunt dit controleren door het vloerluik boven de pomp te openen. Het waterniveau in het ruim mag niet te hoog zijn. Als dit de 5 cm overschrijdt dan dient u het volgende na te gaan:

· De schakelaar van de pomp staat op handmatig; zet deze op automatisch: het apparaat moet  nu automatisch afzuigen.

· Om de een of andere reden is de automatische klep in de lage stand geblokkeerd, beweeg deze met de hand om de blokkade op te heffen. De pomp moet weer gaan werken

· Controleer de zekeringen. 

Als geen van deze handelingen de afzuigpomp kan doen werken dan moet u de vertrekbasis bellen.
Als de pomp regelmatig automatisch aanlaat dan zit er mogelijk ergens een lek. Wij verzoeken u om, voordat u ons belt, na te kijken waar dit vandaan komt en of dit (steeds) gebeurt nadat u de watertank heeft bijgevuld.

Controleer het oliepeil van uw motor (minimum en maximum peil)

Als het oliepeil onder minimum komt vul dan niet bij maar bel de vertrekbasis.

Over het algemeen blijft het oliepeil vrijwel gelijk tijdens gebruik.

De motor starten

Vergeet u niet de dagelijkse controle uit te voeren voordat u de motor start: controleer of de stophendel ingedrukt is en dat de bedieningshendel in zijn vrij staat. Als de motor na 15 seconden niet start, laat dan de sleutel of knop los. Geef wat gas (in de “vrij”stand) en probeer het nogmaals. Wanneer de motor dan start laat de sleutel dan los om automatisch in de goede positie te komen. Controleer of het koelwater naar behoren uit de uitlaatpijp komt

De motor afzetten

Zodra uw boot is aangemeerd, trek dan de stophendel uit tot de motor geheel uit staat, draai vervolgens de sleutel (als er een is) tegen de richting van de klok in om het contact uit te zetten en druk de stophendel weer in.
Brandstof

Alle boten hebben een actieradius van 2 weken. De tankstations worden op de navigatiekaarten aangegeven. Bij terugkeer op de basis zal het verbruik en het onderhoud van de motor aan u berekend worden aan de hand van de draaiuren volgens vastgesteld uurtarief. Dit tarief is afhankelijk van de ontwikkeling van de brandstofprijs en zal bij benadering worden opgegeven bij reservering en definitief worden aangegeven bij inscheping.

Schroef

Als de motor plotseling stopt, de boot trilt of niet normaal vooruit kan dan kan dit veroorzaakt worden door vervuiling van de schroef. Zet de motor en het contact helemaal uit. Gebruik een mes om alle vervuiling die rond de schroef of de schroefas is gedraaid te verwijderen, eventueel door de toegangsklep daarvoor, indien aanwezig.
